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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI YAPI MALZ. YANGIN VE AKUSTiK LAB. AB-0001T
@ HEADSHIP OF TSE TEST and C {LIBRATION CENTER CONST. MAT. FIRE AND ACOUSTICS LABORA TORY

461157
MUAYENE - DENEY SONUCLARI TEST RESULTS
TS EN ISO 10140-2: 2013; TS EN ISO 717-1: 2013 03-19

Deney Laboratuvarmm Ady - ,ETSE Yap:1 Malzemeleri Yangin ve Akustik Laboratuvarn
y Aydinli Mah. Ulus Sokak No:7/1

Adresi Tuzla /ISTANBUL
Deneyi Talep Eden Kurulusun Biger Proje Ins. Dek. San. Tic. Ltd. Sti.

Adi ve Adresi Halaskargazi Cad. No:72/8 Osmanbey/Sisli/iISTANBUL
Numune Tipi " 15mm Izobozz Yalitim Kegeli B6lme Duvar Sistemi

. Giris

Biger Proje ins. Dek. San. Tic. Ltd. S$ti.’nin talebi {izerine kaynak yoniinde ¢ifi kat 12, 5mm al¢t
plaka arasina yapistirilarak wygulanan 15mm izobozz yalitim kecesi, arasinda 50mm bosluk, alic
Yoniinde ¢ift kar al¢i plaka ile olusturulan bolme duvar sisteminin hava doguslu ses yalitiminin
belirlenmesi amaciyla “TS EN ISO 10140-2: 2013 Akustik - Yapi elemanlarinin ses yalitiminin
laboratuvarda 6l¢iilmesi - Béliim 2: Hava ile yayilan ses yalitiminin él¢iilmesi” standardina gore
07/03/2019 tarihinde TSE Yap1 Malzemeleri Yangin ve Akustik Laboratuvarinda deney yapilmistir.

2. Deney tesisi

Laboratuvar TS EN ISO 10140-2 ve TS EN ISO 10140-5 standartlarinda belirtilen tiim gerekleri
karsilamaktadir. Raporun sonunda deney odalarmin boyutlari, sekli ve numune yerlesimi ile ilgili
¢izimler sunulmustur,

Kaynak odanin hacmi 114,9m?
Alic1 odanin hacmi : 174,4m3
Deney acikhig : 12,4m?

3.  Deney numunesi

Deney numunesi miisteri tarafindan se¢ilmis ve laboratuvara ulastiriimistir.
Numunenin laboratuvara ulasma tarihi: 03/2019

3.1 Deney numunesinin tanimlanmasi

Uriin tanim1: 50 mm genisliginde profiller ile olusturulan tek iskelet lizerine, kaynak yéniinde;
¢ift kat 12,5mm al¢1 plaka arasia 15mm [zobozz yalitim kegesi, iskelet profilleri arasi 50mm
bosluk, Alici ydniinde; cift kat alg1 panel arasinda 5-7 cm boyutlarinda kece parcalan ile
olusturulan bélme duvar sistemi

Algr levha: Dalsan Kirmizi Corex Aler Levha (12,5mm kalinlik)

Profil: DC 50 profili (47x49x47;0,60mm) ve DU 50 profili (38x50x38 :0,50 mm)

Numune yiizey alami:12,4 m2

Numune birim alan agirhigr: =499 kg/m?>

4
'
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3.2 Deney numunesinin montaji

e Deney cergevesi TS EN ISO 10140-5’e uygun olarak secilmistir. Deney ¢ercevesinin
boyutlar1 3060 mm x 4060 mm dir.

e Deney numunesinin deney gercevesinin igerisine yerlestirilmesi pratik uygulamasina
benzer sekilde miisteri tarafindan yapilmistir.

e [lk olarak duvar sisteminin ¢er¢eve lizerine sabitlenebilmesi amaciyla ¢er¢evenin st ve
alt yiizeylerine DU 50 Profili, sag ve sol yiizeylerine ise DC 50 Profili sabitlenmistir.

e Sabitleme 6ncesinde DU 50 ve DC 50 Profillerin sirt kismini tamamen kaplayacak sekilde
yaklasik 5Smm kalinliginda kendinden yapiskanli kege uygulanmustir.

e Algi paneller her iki tarafta derzler ¢akigsmayacak sekilde DC 50/ DU 50 profilleri tizerine
vida ile sabitlenmistir.

e Al panellerin profillere sabitlendigi kisimlarda, yaklasik Smm kalinlikta tek ytlizeyi
yapiskanli yaklasik 5x5, 5x7cm boyutlarinda profil ile al¢1 panel arasinda bazi kisimlara
her iki yonde profil tizerine kece yapistirilmistir.

e Alic1 yoniinde; tek ylizeyi yapiskanl yaklasik 5x5, 5x7cm boyutlarinda kegeler ortalama
m” ye 6-7 adet gelecek sekilde alg1 paneller arasina yapistirilmistir. Algi paneller sasirtmali
bir sekilde ilerleyen sayfalarda ¢izimde gosterildigi sekliyle ¢ift kat Dalsan 12,5mm
kalinlikta al¢1 levha uygulanmistir.

e Kaynak yoniinde 1. kat Dalsan alg1 levhalarin tizerine akrilik yapistirici ve bazi yerlerinde
alci ile 15mm izobozz yalitim kegesi yapistirilmustir tizerine 2. Kat 12,5mm kalinlikta
Dalsan al¢1 levha uygulanmistir.

e Algi panellerin birlesim yerlerine derz dolgu al¢is1 uygulanmistir.

e Numunenin kaynak yoniinde gergeve ile birlesim yerlerine akustik macun uygulanmistir.

e Numune ¢erceveye yerlestirilirken numunenin her iki tarafindaki bosluk orani yaklasik
olarak 2:1 olacak sekilde diizenleme yapilmigtir.

e Deney cergevesinin deney odalarinin arasina montaj islemi laboratuvar tarafindan
yapilmustir.

4. Yontem
Deney tesisi TS EN ISO 10140-5 ve TS EN ISO 10140-2 standartlarinda belirtilen 6zelliklerin
tamamuni karsilamaktadir.

e Biri kaynak oda digeri alici oda olacak sekilde yatayda birbirine bitisik olan iki oda kullanilmigtir.

e Deney numunesi ger¢eveye “Deney numunesinin montaji” baslikli 3.2 Maddesinde belirtildigi
sekilde yerlestirilmistir.

e Hoparlor ve mikrofonlar daha 6nceden belirlenen 6l¢lim noktalarinda konumlandirilarak sistem
6l¢lime hazir hale getirilmistir.

¢ Ol¢iime baslamadan hemen 6nce ve dlgiimden sonra mikrofonlara dogrulama islemi yapilmustir.

e Hareketli mikrofonun kullanildigi 6l¢timlerde 6l¢iim siiresi 60 sn ve hareketli mikrofonun bir
tam tur donds siiresi 60 sn olacak sekilde ses basing seviyesi 6l¢iimleri yapilmustir.

e TS EN ISO 3382 standardina gore her frekans-band igin 12 6l¢iim yapilarak alici odasindaki
¢inlama siiresi bulunmustur.

e Alic1 odada arka plan giiriiltiisii olgiilerek ses basing diizeylerinin hesabinda gerekli diizeltmeler
yapilmigtir.

|\ SN UK b
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e Sonuglar TS EN ISO 10140-2 ve TS EN ISO 10140-1 standartlarinda yer alan asagidaki formiile

gore hesaplanmistir.

R=Li-L2+10Log (S/A)

A=0,16V/T

Burada;

Li: Kaynak odadaki ses basing seviyesi enerji ortalamasi, desibel

L2: Alici odadaki ses basing seviyesi enerji ortalamasi, desibel

S: Deney elemaninin yerlestirilecegi serbest deney agikliginin alani, m?
A: Alict odadaki esdeger ses absorpsiyon alani, m?

V:Alici odanin hacmi, m?

T: Alici odada ¢ginlama siiresi, s

. TS EN ISO 717-1 standardina gore tek say1 derecelendirmesi yapilmistir.

5.  Sonuclar

Ses azaltma indekslerinin 1/3 oktav bantlardaki degerleri tablo halinde asagida verilmistir.

TS EN ISO 717-1 standardina gore ses azaltim indeksinin tek say1 degeri,

Rw (C;Ctr) = 47,7 (-3; -10) dB
olarak bulunmustur.

LAB-D-FR-36/16.10.2018 - 4 ‘Uk
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TS EN ISO 10140-2 STANDARDINA GORE SES AZALTIM iINDISI

Y api elemanlarinin laboratuvarda ses yalitm éigumleri

Musteri: 'BICER PROJE iINSAAT DEK. SAN. TIC. LTD. STi. Deney Tarihi ’07.03.2019

Deney odalar tanitimi: Yatayda birisi 114,9 m3 hacimli kaynak oda, digeri 174,4m3 hacimli alict oda olmak Gzere
standartlarin gerekerini karsilayan ik oda kullaniilmaktadir. Odalar icerisinde daginik ses alani
olusturmak amaciyla sacgicilar ve yutucular kullaniimistir. Deney odalan TS EN ISO 10140-2 ve TS EN
ISO 10140-5 standartlarinda belirtilen tum gerekleri karsitamaktadir. Odalara iliskin gizimlere raporda
yer verilmisgtir.

Numunenin yerlestiriimesi: Numunenin cerceveye yerestiriimesi musteri tarafindan yapiimistir.

Deney numunesinin 50mm genisliginde profiller ile olusturulan tek iskelet Gzerine, kaynak yonande; cift kat 12,5mm algi
tanitimi: plaka arasina 15mm Izobozz yalitim kegesi, iskelet profilleri arasi 50mm bosluk, Alici yénunde; cift kat
alci panel arasinda 5-7 cm boyutlannda kege parcalarn ile olusturulan béime duvar sistemi

Statik basing: 101,8 kPa
Hava sicakligi: 23,2 °C
Bagil nem: 435 %
Birim alan kutlesi: =499 kg/m? 0 0o——=--- ISO 717-1 e gore frekans araligi
Deney numunesi alani 12,42 m? S ISO 717-1 e gore kaydinimis referans egri
Kaynak oda hacmi: 1149 m? 180 —1—— e
Alici oda hacmi: 1744 m? |
3 L~
Frekans R ~
f 1/3 oktav @ 44 /
[Hz] [dB] B
50 25,7 £
63 21,1 ._g-
©
80 14,5 N 60 7
100 20,5 3
125 23,2
160 28,7 %
200 30,3 50
250 38,8
315 44 0
400 52,9
500 584 2 40 /
630 62,2
800 683 ?
1000 714 2
1250 721 30
1600 76,8
2000 78,1 .
2500 70,4 \
3150 73,6 20
4000 74,9
5000 76,1
10 . el L L et .
2 Min. Degerler 63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000

Frekans, f, Hz —

1ISO 717-1 ye gore derecelendirme 5 -
R, (CC)= 477 ( -3 ; -10 )dB QY LGNS 2 T8 MB Copspon= -4 9B Coopsone= -2 dB
Cirs0-3150 = “#140°dB Cy 505000 = -14 dBCy q00.5000= -10 dB
Degerlendirme; bir muhendislik y dntemiy le 1/3 oktav bantlarda-elde edilen laboratuv-ar dlcim sonuclarnna day anmaktadir.

A
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Y api elemanlarinin laboratuvarda ses yaltim éiglmleri

TS EN ISO 10140-2 STANDARDINA GORE SES AZALTIM INDISI

R, (CiC)=477( 3 ; -10

w

ISO 717-1 ye gore derecelendirme

)dB Cs0.3150 =

Ctr50-3150 =

-5 dB Csos000 =

-4 dB Cipos000= -2

-14 dB Cy 505000 = -14 dBCy 1g0.5000= -10 dB
Degerlendirme; bir miihendislik y 6ntemiyle 1/3 oktav bantlarda elde edilen laboratuvar élgiim sonuglarina day anmaktadir.

dB

istenmeyen sapmalar toplami:
Maksimum istenmeyen sapma :

32,0 dB
85 dB at 125Hz

Frekans R L1 L2 T Dizettme | I. Sap. Bgn Ftm
[Hz] [dB] [dB] [dB] [s] [dB] [dB] status status
50 257 2,41
63 211 2,53
80 14,5 2,84
100 20,5 2,51 82
125 232 2,38 8,5
160 28,7 2,41 6,0
200 30,3 2,71 7.4
250 38,8 2,83 1,9
315 440 2,70
400 52,9 2,85
500 58,4 2,87 Min. Degerler
630 62,2 2,79
800 68,3 2,71 Min. Degerler
1000 71,4 2,59 Min. Degerler
1250 72,1 2,33
1600 76,8 2,26 Diizeltme
2000 78,1 2,42 Diizeltme
2500 70,4 2,46
3150 73,6 2,34
4000 74,9 1,97
5000 76,1 1,79
Alici oda hacmi: 1744 m? Sicaklik: 232 °C
Kaynak oda hacmi: 1149 m? Bagil nem: 43,5 %
Deney elemani yiizey alani 12,42 m? Statik basing: 101,8 kPa
Birim alan kutlesi: =499 kg/m?

LAB-D-FR-36/16.10.2018 - 4
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R'max Karsilastirma Tablosu

Frekans R R Rmax - R
[Hz] [dB] [dB] [dB]
50 25,7 446 18,9
63 21,1 46,3 252
80 14,5 50,8 36,3
100 20,5 54,9 34,4
125 23,2 53,0 29,8
160 28,7 56,3 27,6
200 30,3 59,0 28,7
250 38,8 59,0 20,2
315 44,0 64,1 20,1
400 52,9 70,4 475
500 58,4 73,3 14,9 Min. Degerler
630 62,2 77,3 15,1
800 68,3 80,8 12,5 Min. Degerler
1000 71,4 85,7 14,3 Min. Degerler
1250 721 89,6 17,5
1600 76,8 93,4 16,6
2000 78,1 95,1 17,0
2500 70,4 96,0 25,6
3150 73,6 94,5 20,9
4000 74,9 94,3 19,4
5000 76,1 93,1 17,0
Lejant:
R: Deney numunesinin ses azaltim indisi

R'max: Maksimum ses azaltim indisi

7/11
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